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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc hs und des 
Unternehmens  

1.1. Produktidentifikator 
 

Handelsname: Ombrello Original Scheibenbeschichtung 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt auch für die folgenden Produkte: 
AQUAPEL Glasversiegelung 

 

Materialnummer: OMB-0011, OMB-012P 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof fs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung 
Beschichtung 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt 
Firma 

ProGlass GmbH 
Michael-Becker-Straße 2 
73235 Weilheim 
GERMANY 
Telefon: +49 7023 90013-0 
Telefax: +49 7023 90013-23 
Webseite: www.proglass.de 
E-Mail: info@proglass.de 

Auskunft gebender Bereich 

+49 7023 90013-0, info@proglass.de 

1.4. Notrufnummer 
 

+49 551 19240 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

Asp. Tox. 1 H304  

Einstufung gemäß EG-Richtlinien 
Xn, R65 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrenpiktogramme 

 

Signalwort 
Gefahr 

Gefahrenhinweise 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich 
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sein. 

Sicherheitshinweise 
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM 

oder Arzt anrufen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen 

lassen. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung  (VO(EG)1272/2008) 
enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere 

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien 1999/45/EG und 6 7/548/EWG 
 

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und 
gekennzeichnet. 

Gefahrensymbole 

 

Gesundheitsschädlich 

R-Sätze 
R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden 

verursachen. 

S-Sätze 
S23.3 Dampf nicht einatmen. 
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat 

einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung  
enthält Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere 

2.3. Sonstige Gefahren 
 

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können 
Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en 
 

3.2. Gemische 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere  
CAS-Nr. 64742-48-9 
EINECS-Nr. 265-150-3 
Konzentration   >= 50 % 
Einstufung (Richtlinie 67/548/EWG) 

Xn, R65 
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

Asp. Tox. 1 H304  
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Genauer Wortlaut der H/R-Sätze siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise 

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. 

Nach Einatmen 
Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. 

Nach Hautkontakt 
Haut sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel 
benutzen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt 
Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Bei Reizung Augenarzt 
konsultieren. 

Nach Verschlucken 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten! Sofort Arzt 
hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Sym ptome und Wirkungen 
 

Folgende Symptome können auftreten: Kopfschmerz, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, 
Lungenödem. Lungenentzündung (Pneumonie). 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezia lbehandlung 
Hinweise für den Arzt / Behandlung 

Symptomatisch behandeln. Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 

Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Wassersprühstrahl 

Ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge fahren 
 

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO2); Ruß 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. 

Sonstige Angaben 
Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl 
kühlen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den 
örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung  

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzaus rüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch 
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ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den 
Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Falls Produkt in die Kanalisation gelangt, sofort die 
zuständigen Behörden informieren. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Rein igung 
 

Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Verschmutzte Gegenstände 
und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. 
Vorschriftsmäßig beseitigen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
 

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten. Informationen zur Entsorgung 
siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang 

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische 
Aufladungen treffen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berück sichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderung an Lagerräume und Behälter 

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lösungsmittelbeständigen und dichten 
Fussboden vorsehen. 

Zusammenlagerungshinweise 
Nicht zusammenlagern mit: Oxidationsmittel 

Lagerklasse nach TRGS 510 
10 Brennbare Flüssigkeiten 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
 

Beschichtung 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposit ion/Persönliche 
Schutzausrüstungen  

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Technische Schutzmaßnahmen 

Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Die Bildung 
entzündlicher und explosionsfähiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein 
Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Atemschutz 
Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Dämpfen vermeiden. Bei Überschreiten der 
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Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Kurzzeitig 
Filtergerät, Filter A 

Handschutz 
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen. 
Geeignetes Material Viton 
Durchdringungszeit > 480 min 
Die Durchbruchzeit muss größer sein als die Endanwendungzeit des Produkts. 
Achten Sie darauf, dass Handschuhe frei von Mängeln sind und dass sie richtig gelagert 
und verwendet werden. 

Augenschutz 
Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 tragen. 

Körperschutz 
Schutzkleidung tragen. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Öl-Wasser Abscheider 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf ten 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un d chemischen Eigenschaften 
 

Form  flüssig 
Farbe farblos 
Geruch  stechend 

Siedepunkt 
Wert  191 bis 205 °C 

Flammpunkt 
Wert  64   °C 

Explosionsgrenzen 
Bemerkung Nicht verfügbar 

Dampfdruck 
Wert  2   mbar 

Dampfdichte 
Wert  5,9    

Dichte 
Wert ca. 0,82   g/mL 

Wasserlöslichkeit 
Bemerkung nicht mischbar 

Löslichkeit in anderen Lösemitteln 
Bemerkung löslich in den meisten organischen Lösemitteln 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  

10.1. Reaktivität 
 

Gase/Dämpfe, entzündlich. 

10.2. Chemische Stabilität 
 

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe 
Abschnitt 7). 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
 

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung. 
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
 

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
 

Oxidationsmittel 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Bei Brand kann freigesetzt 
werden: Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Ruß 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Aspirationsgefahr 

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

Erfahrungen aus der Praxis 
Beim Einatmen wirken die Lösemitteldämpfe in hoher Konzentration narkotisch. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  

12.1. Toxizität 
Allgemeine Hinweise 

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. 
  

Wassergefährdungsklasse 
WGK 2 
Einstufung nach Anhang 4 VwVwS 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Allgemeine Hinweise 

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Allgemeine Hinweise 

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. 

12.4. Mobilität im Boden 
Allgemeine Hinweise 

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Allgemeine Hinweise 

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Allgemeine Hinweise 

Nicht verfügbar 

Allgemeine Hinweise / Ökologie 
Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
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Entsorgung Produkt 
Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) ist 
in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen. 

Entsorgung Verpackung 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu 
entsorgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
  

14.1. UN-Nummer  
ADR/RID:   - IMDG:   - IATA:   - 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR/RID: Kein Gefahrgut 
IMDG: Non-dangerous goods 
IATA: Non-dangerous goods 

14.3. Transportgefahrenklassen 
ADR/RID:   - IMDG:   - IATA:   - 

14.4. Verpackungsgruppe 
ADR/RID:   - IMDG:   - IATA:   - 

  
14.5. Umweltgefahren  

ADR/RID: nein IMDG: no marine pollutant IATA: no 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwende r 
Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARP OL-Übereinkommens 73/78 und 
gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

Lagerklasse nach TRGS 510 
10 Brennbare Flüssigkeiten 

  

Wassergefährdungsklasse 
WGK 2 
Einstufung nach Anhang 4 VwVwS 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsve rordnungen 
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

Für diese Zubereitung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  
R-Sätze aus Abschnitt 3 

65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken 
Lungenschäden verursachen. 
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H-Sätze aus Abschnitt 3 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 

tödlich sein. 

CLP-Kategorien aus Abschnitt 3 
Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

Ergänzende Informationen 
Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses 
Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: *** 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. 
Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. 
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. 

 


